
La soluzione affidabile e versatile
con radio integrata e manovra di soccorso.
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Regolazione di precisione per tende a cassonetto
La fermata in battuta meccanica e la regolazione 
della forza di chiusura permettono la perfetta 
chiusura della tenda, evitando il pericolo di eccessiva 
trazione del telo.
 
Collegamento radio e filare
Oltre al comando filare è possibile collegare il motore 
ai controlli climatici WindTec, Mistral e Rugiada 
via radio.
 
Rilevamento ostacoli in chiusura
Regolazione della sensibilità su 3 livelli tramite 
telecomando.
 
Semplicità di programmazione e manovra
Tutti i passaggi vengono confermati dal motore 
tramite piccole rotazioni.
 
Efficienza nel tempo e sicurezza
Elevata sicurezza garantita dal sistema di codifica 
Rolling Code.

Ocean RX
Il motore per tende da sole 
con finecorsa meccanico, 
radio  integrata e manovra di soccorso 
con rapporto di riduzione 1:24.



Ocean RX
Funzioni specifiche

Fissaggio senza supporti
Grazie alla testa metallica, il motore può essere 
fissato direttamente alla staffa.

Perfetta chiusura delle tende di tipo cassonetto 
e protezione del telo
È sufficiente regolare il finecorsa di chiusura 
oltre la battuta meccanica. 
La forza di chiusura garantisce la perfetta 
chiusura della tenda, senza sottoporre il telo 
ad una eccessiva trazione; è infatti possibile 
impostare l’intensità della forza di chiusura su 
tre livelli, tramite telecomando, diminuendola
o aumentandola a seconda del risultato che
si vuole ottenere.



Collegamenti opzionali
Comando filare.
Collegamento via radio ai controlli climatici 
WindTec, Mistral e Rugiada.



Ocean RX
Accessori per la manovra di soccorso manuale

1   Occhiolo con esagono 7 x 86 mm. Rif. 6010 7008 CH16 
2   Maniglia snodata con gancio lg. 150 cm. Rif. 7463 150G 2101
3   Maniglia snodata con tubo assemblato lg. 150 cm Rif. 7461 150 N1606A 
4   Asta esagono 7 sporgenza 50 mm+vite Rif. 6015 7005 
5   Cardano magnetico Maschio. Rif. 1498 7016 + 8056 M12
6   Cardano magnetico Femmina.Rif. 1498 7016 + 8056 V13
7   Rinvio 90° magnetico con riduzione magnetica Femmina. 
        Rif. 7840 7038 CA16 + 7844 12CA16
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Dimensioni

Cavo motore

Ocean RX
Caratteristiche tecniche

Ocean RX

Tutti i Telecomandi Cherubini

Controlli  climatici

Trasmettitore Domotico

Blue Bus TDS / Blue Bus TDS rx

Sistemi compatibili

Codice Testa Coppia Velocità L1 (mm) Certificazioni

CMX45321700 Zama 32 Nm 17 rpm 725 

CMX45401700 Zama 40 Nm 17 rpm 725

CMX45501700 Zama 50 Nm 17 rpm 725

MArrONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILArE
BLU - NEUTrO
GIALLO-VErDE
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CHERUBINI S.p.A.
Via Adige 55 
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa
http://www.facebook.com/CherubiniSpa/
http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa

CHERUBINI Deutschland GmbH 
Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Germania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd
Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / Cina
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.
Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / Spagna
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI France S.a.r.l.
ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Türkiye
Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Turchia
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr


